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 Technologie Soft Start

 Protection antivol

 Interrupteurs automatiques

 Possibilité d’extension

SOURCES DE COURANT ET D’ILLUMINATION
CENTRE DE DIAGNOSTIC EN 100

Chargeur mural HEINE  EN 100®

Centre de diagnostic HEINE EN 100® 

Vous pouvez compter sur sa fiabilité

Le Chargeur mural EN 100 est un produit moderne et attrayant pour ranger vos 
instruments au bon endroit et les avoir toujours sous la main, prêts à être utilisés 
instantanément.

Convient à tous les instruments HEINE 3,5 V XHL ou LED.
Interrupteurs magnétiques automatiques, intégrés aux poignées, pas de pièces 
mobiles. Longévité, pas d’entretien, une fois choisie, la luminosité reste la même.
Le système Soft-Start évite l’arrivée brutale du courant lors de la mise en route. 
Protège les ampoules lors de la phase critique de mise en route et prolonge leur durée 
de vie, utilisation économique.
Elégante poignée ergonomique très performante. Réglage progressif de la 
 luminosité dans la poignée, cordon à spirales de grande qualité, confortable rayon 
d’action jusqu’à 3 m, verrouillage intégré des instruments : Antivol.
Possibilité d’extension flexible. L’unité de base [ 01 ] ou l’Unité seule [ 02 ] sont  
extensibles avec l’Unité d’extension [ 03 ] ou avec des éléments complémentaires  
selon les besoins.

Comment choisir votre propre Centre de Diagnostic : Commandez le  
Transformateur Mural EN 100 et l’Unité d’Extension ou les éléments complémentaires, 
comme le Distributeur de Spéculums AllSpec ou le tensiomètre GAMMA XXL LF-W. 
Choisissez enfin dans la gamme HEINE, individuellement les instruments (en version 
3,5 V XHL ou LED) que vous souhaitez.

Centre de diagnostic EN 100 3,5 V

EN 100* (Unité de base avec 2 poignées) [ 01 ] X-095.12.110
EN 100-1 (Unité seule avec 1 poignée) [ 02 ] X-095.12.109
Unité d’extension seule* [ 03 ] X-095.12.135
Distributeur de spéculums AllSpec [ 04 ] B-000.11.148
Tensiomètre GAMMA XXL LF-W [ 05 ] M-000.09.323

* sans instruments
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Centre de diagnostic HEINE EN 100® 

Ensembles EN 100 avec instruments 3,5 V

avec EN 100 unité de base (avec 2 poignées), 
Otoscope BETA 400 LED F.O.,  Ophtalmoscope BETA 200 LED, 
1 jeu de spéculums réutilisables A-095.12.308

avec EN 100 unité de base (avec 2 poignées), 
Otoscope BETA 400 F.O.,  Ophtalmoscope BETA 200, 
1 jeu de spéculums réutilisables et 
1 ampoule de rechange pour chaque instrument [ 01 ] A-095.12.304

avec EN 100 unité de base (avec 2 poignées), 
Otoscope BETA 200 LED F.O.,  Ophtalmoscope BETA 200 LED, 
1 jeu de spéculums réutilisables A-095.12.309

avec EN 100 unité de base (avec 2 poignées), 
Otoscope BETA 200 F.O.,  Ophtalmoscope BETA 200, 
1 jeu de spéculums réutilisables et 
1 ampoule de rechange pour chaque instrument A-095.12.305

avec EN 100 unité de base (avec 2 poignées), 
Otoscope de  diagnostic BETA 100, Ophtalmoscope BETA 200, 
1 jeu de spéculums réutilisables et 
1 ampoule de rechange pour chaque instrument A-095.12.307

avec EN 100 unité de base (avec 2 poignées), 
Otoscope K 180 F.O.,  Ophtalmoscope K 180, 
1 jeu de spéculums réutilisables, 
50 spéculums à usage unique en Ø 4 mm et 
50 spéculums à usage unique en Ø 2,5 mm et 
1 ampoule de rechange pour chaque instrument [ 02 ] A-095.12.393

avec EN 100 unité de base (avec 2 poignées), 
Otoscope de  diagnostic K 100, Ophtalmoscope K 180, 
1 jeu de spéculums  réutilisables, 
50 spéculums à usage unique en Ø 4 mm et en Ø 2,5 mm et 
1 ampoule de rechange pour chaque instrument A-095.12.394

SOURCES DE COURANT ET D’ILLUMINATION
CENTRE DE DIAGNOSTIC EN 100

Nos instruments sont livrés pour une tension standard de 230 V. Si une autre tension est souhaitée  
(p. ex. 120 V), merci de le préciser lors de votre commande.
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